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                                                           Schwerpunkte
· Arbeitsplanung
· Schaltungsentwurf
· Layouterstellung
· Schaltungsrealisierung
· Dokumentation
Elektroniker für Geräte und Systeme/Systemelektroniker

11. Jahrgangsstufe

Fach: System- und Gerätetechnik
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Teammitglieder:           ________________________
 
                                        ________________________

                                        ________________________
 
                                        ________________________

                                        ________________________

	Regeln für die Projektarbeit






· Selbstständiges Handeln

· Alle anfallenden Arbeiten (planen, entscheiden, ausführen, kontrollieren, ...) übernimmt das Team.
· Versuchen Sie stets das Problem selbst zu lösen. Wenn Sie nicht mehr weiter wissen, dann hilft Ihnen Ihr Lehrer.




· Zusammenarbeiten

· Planung und technische Fragen werden im Team besprochen.
· Die einzelnen Aufgaben und anfallenden Arbeiten sollen gleichmäßig verteilt werden.
· Arbeiten, die nicht von allen Gruppenmitgliedern gemeinsam durchgeführt wurden, müssen in einem Gruppengespräch den anderen Gruppenmitgliedern erklärt werden.
· Im Team soll jeder über alles Bescheid wissen.
· Jedes Gruppenmitglied soll die verschiedenen Aufgaben lösen und erklären können.
· Die Teams bleiben während der Projektphase zusammen.




· Projektunterlagen und Hilfsmittel

· Projektunterlagen
· Fachkundebuch, Fachrechenbuch, Tabellenbuch
· Internet
· Unterrichtsunterlagen
               










Vorbereitung auf die Projektaufgabe:

Der kapazitive Blindwiderstand XC

Bauen Sie den  „Versuch „  mit dem ... auf, bearbeiten und  protokollieren Sie die gemessenen Werte!
Berechne Sie die dazugehörigen Werte und schreiben Sie die Erkenntnissätze aus diesen Messungen auf!!

Entwickeln Sie die Formel zur Berechnung des kapazitiven Blindwiderstandes! 
Vorsicht! Frequenz oder Kreisfrequenz?

Wie groß ist der kapazitive Widerstand bei der Frequenz 0 Hz?
Finden Sie eine technologische Erklärung für die Antwort und notieren Sie diese auf der Rückseite Ihres Arbeitsblattes!

Darstellung der Phasenverschiebung von Spannung und Strom

Der Messwiderstand muss klein sein, damit die Schaltungseigenschaft nicht verfälscht wird. 
Stelle die Ablenkung des Oszilloskops so ein, dass beide Sinuskurven ungefähr gleich groß sind und eine volle Sinuswelle dargestellt wird!
Den Strommesser auf AC schalten!

Zeichnen Sie das Liniendiagramm für Spannung und Strom aus und kennzeichnen Sie die Spannung blau und den Strom rot!
Ermitteln Sie die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom und tragen Sie das Ergebnis in das Aufgabenblatt ein.

Der induktive Blindwiderstand XL

Bauen Sie den  „Versuch „  mit dem ... auf, bearbeiten und  protokollieren Sie die gemessenen Werte!
Berechne Sie die dazugehörigen Werte und schreiben Sie die Erkenntnissätze aus diesen Messungen auf!!

Notieren Sie die Formel zur Berechnung des induktiven Blindwiderstandes und kontrollieren Sie diese mit Hilfe des Fachtheoriebuches!
Wie groß ist der induktive Widerstand bei der Frequenz  0  HZ?

Finden Sie eine technologische Erklärung für die Antwort!

Darstellung der Phasenverschiebung von Spannung und Strom

Da man die Stromstärke in einer Schaltung mit dem Oszilloskop nicht direkt darstellen kann, muss man einen ohmschen Messwiderstand in die Schaltung in Reihe einbauen, der einen Spannungsabfall verursacht, der dem Strom proportional ist. 
Der Messwiderstand muss klein sein, damit die Schaltungseigenschaft nicht verfälscht wird. 
Stelle die Ablenkung des Oszilloskops so ein, dass beide Sinuskurven ungefähr gleich groß sind und eine volle Sinuswelle dargestellt wird!
Den Strommesser auf AC schalten!

Zeichnen Sie das Liniendiagramm für Spannung und Strom aus und kennzeichnen Sie die Spannung blau und den Strom rot!
Ermitteln Sie die Phasenverschiebung zwischen Spannung und Strom und tragen Sie das Ergebnis in das Aufgabenblatt ein.






Projektaufgabe:

Tonfrequenzweiche

Aufgabenstellung:

Für eine Dreiwege-Lautsprecherbox soll eine einfache Tonfrequenz-
weiche entworfen werden. Zum Einsatz kommen nur die Bauteile R, L und C, deren Frequenzverhalten und Gesetzmäßigkeiten Sie mit Hilfe der folgenden Texte erarbeiten.


Die Grenzfrequenz für den Tieftonlautsprecher soll bei 723Hz, die des ebenfalls als Tiefpass ausgeführten Mitteltonbereiches bei 3,3kHz und für den Hochtonbereich bei 1,59kHz liegen.

Prinzipschaltung: 













Prüfprotokoll:

Nachweis über die Prüfung elektrischer Geräte : 3-Wege-Tonfrequenzweiche

	Prüfprotokoll Nr..
	Auftrag Nr

	Auftraggeber
	Fachbetrieb für Gerätetechnik



	Datum:

Uhrzeit:

	Geräteart:
	Schutzklasse:

	Hersteller:
	Typ:

	Ident. Nr.:

	
Prüfung:                  DIN VDE 0701 nach Teil                            DIN VDE 0702 Teil 1


	
Sichtprüfung:         bestanden                         nicht bestanden                    
- Gehäuse
- Anschlussleitung / Stecker
- Biegeschutz / Zugentlastung
- Überlastung / unsachgemäßer
Gebrauch
- Unzulässige Eingriffe / Änderungen
- Schutzabdeckungen
- Verschmutzungen / Korrosion
- Luftfilter / freie Kühlöffnungen
- Sicherheitsaufschriften


	Messung UE = 5VSS konst.
	Hochtöner U/V
	    Mitteltöner U/V
	    TieftönerU/V

	
	
	
	

	20 Hz
	
	
	

	50 Hz
	
	
	

	100 Hz
	
	
	

	500 Hz
	
	
	

	723 Hz
	
	
	

	1000 Hz
	
	
	

	1590 Hz
	
	
	

	1800 Hz
	
	
	

	2000 Hz
	
	
	

	3300 Hz
	
	
	

	3800 Hz
	
	
	

	4000 Hz
	
	
	

	5000 Hz
	
	
	

	6000 Hz
	
	
	

	7000 Hz
	
	
	

	8000 Hz
	
	
	

	9000 Hz
	
	
	

	10000 Hz
	
	
	

	15000 Hz
	
	
	

	18000 Hz
	
	
	

	20000 Hz
	
	
	

	25000 Hz
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